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                Звонки с 9:00 до 18:00 по тел.:

                +7 (495) 215-15-90
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                        Задайте вопрос специалисту

                        Наш менеджер поможет подобрать нужный товар и сформирует предзаказ

                        
                        Написать на zakaz@kraskoff.ru
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    Корзина
  0


    
        
            Ваша корзина пуста
        

        
            Перейти в каталог
        

    


                
                    
                        
                    

                    
                         добавлен в корзину
Перейти в корзину
                    

                

            

            
                Популярные категории
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                        	Грунтовки
	Краски для металла
	Краски для дерева
	Эпоксидный наливной пол
	Краски для крыш
	Краски для фасадов
	Дорожные краски
	Краски для бассейнов
	Полиуретановый наливной пол
	Спортивные покрытия


                    

                    
                        

                    

                

                
                    Часто ищут
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            Полиналив ЭП

            Наливной пол эпоксидный

        

        
            
                678 ₽ за кг
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            Грунтомет Цинк ЭП

            Цинконаполненная эпоксидная грунтовка

        

        
            
                968 ₽ за кг

            

            
        

    



                    

                

            

            
                
                    Все товары


                     
                        
                    
                    
                        Назад
                    
                    	Эмали и краскиНазад	Краски для бетона
	Краски для бассейнов
	Краски для металла
	Краски для дерева
	Краски для крыш
	Краски для фасадов
	Дорожные краски



	Наливные полыНазад	Полиуретановый наливной пол
	Эпоксидный наливной пол
	Спортивные покрытия



	ЛакиНазад	Лаки для бетона
	Лаки для металла
	Лаки для дерева
	Лаки для деревянных полов
	Лаки для фасадов
	Лаки для камня и кирпича
	Лаки для крыш



	ГрунтовкиНазад	Грунтовки для бетона
	Грунтовки для металла
	Грунтовки для дерева
	Грунтовки для крыш и кровли
	Грунтовки для фасада



	ШпаклевкаНазад	Шпаклевки для бетона



	ПропиткиНазад	Пропитка для бетона
	Пропитка для дерева



	Герметики и клеиНазад	Герметик для бетона
	Герметик для металла
	Герметик для дерева
	Клей



	ГидроизоляцияНазад	Гидроизоляция бетона
	Гидроизоляция бассейна
	Гидроизоляция для кровли



	Сопутствующие материалыНазад	Преобразователи ржавчины
	Ингибиторы коррозии
	Cмывки красок
	Растворители
	Обезжириватели
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            Полиналив ЭП

            Наливной пол эпоксидный

        

        
            
                678 ₽ за кг
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            Грунтомет Цинк ЭП

            Цинконаполненная эпоксидная грунтовка

        

        
            
                968 ₽ за кг

            

            
        

    



                        

                    

                

              

          

    


    
    
        
             
                
                    
    	Главная
	Каталог
	Лаки
	Лаки для дерева
	Мастервуд Паркет





                

                В каталог товаров
                
                    
                        Мастервуд Паркет

                        KF0048

                        588₽за кг
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                            Мастервуд Паркет

                            KF0048

                            Лак для паркета

                            588₽за кг
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                                    Фасовка

                                    
                                        18 кг
4.5 кг

                                    

                                

                                
                                    Количество

                                    
                                        
                                            
                                                
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                
                                            
                                        
                                    

                                

                            

                            
                                Добавить в корзину
                                
                                Написать менеджеру 
                            

                        

                    

                                            
                Посчитайте сколько потребуется краски 

                Укажите площадь, которую хотите покрасить

                
                    
                        Площадь: м2
                        
                    

                    
                        
                            
                            1 слой     
                        

                        
                            
                            2 слоя   
                        

                        
                            
                            3 слоя      
                        

                    

                    
                        Вам понадобится:

                        0.39 кг

                    

                

            

            
                
                    
                
                
                Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером о точном количестве материала и доставке

            

            
                

                 
                    
                        Описание
                        Характеристики
                        
                        Документация
                        
                    

                     
                        
                            
                                Описание продукта


                                Паркетный лак

• высокая проникающая способность
• полная химическая стойкость
• высокая износостойкость и ударная прочность
• устойчив к воздействию химических веществ

Однокомпонентный полиуретановый лак для паркета и других деревянных поверхностей.
При нанесении на дерево, образует химическую связь с целлюлозными волокнами, что обуславливает крайне прочное сцепление с поверхностью древесины и упрочнение верхнего слоя древесины.
Основные характеристики: особо износостойкий, химически стойкий, быстротвердеющий.
Может наноситься на поверхности, обработанные тонирующими составами, антигрибковыми (биозащитными) составами и огнезащитными пропитками.
За счет высокой износостойкости гораздо меньше подвержен к образованию на поверхности микро царапин, в которых может «забиваться грязь», накапливаться микроорганизмы и т.д.
Благодаря высокой химической стойкости, лак (нанесенный на поверхности) можно обрабатывать любыми моющими средствами, а при необходимости – антибактерицидными и обеззараживающими!
Имеет желтоватый (янтарный) оттенок, соответственно меняет естественный цвет паркета, дерева.
Обладает гарантированной стойкостью к химическим средам: вода, любые моющие и чистящие средства растительные и животные жиры растворы спиртов, солей, щелочей - до 100% растворы кислот – до 10% уксусная кислота – до 70% (эссенция) экскременты и выделения домашних животных бензин, дизельное топливо, машинное масло.

Основные области применения
Наносится на: паркет, дерево, фанера, ДСП, ЦСП, ДВП.
Благодаря высокой износостойкости может применяться для полов в жилых, административных, производственных помещениях и в помещениях общественного назначения с интенсивной пешеходной нагрузкой: коридоры, холлы, классы, выставочные и спортивные залы и т.п.
Материал по износостойкости превосходит эпоксидные, акриловые и алкидные (масляные), алкидно-уретановые паркетные лаки в 5-10 раз.

Подготовка основания к нанесению
Наносится на очищенную, сухую поверхность с влажностью основания не более 4%, без масляных и других загрязнений, удалить старый паркетный лак, поверхность обеспылить.

Подготовка состава к нанесению
Материал готов к применению.

Способ нанесения
Не требует грунтовки, проникает в дерево на 1-3мм (в зависимости от плотности древесины), химически связывается и проявляет его фактуру. При необходимости щели, трещины и другие дефекты зашпатлевать смесью паркетного лака и сухих опилок (древесной пыли). После высыхания (через 6-8ч) - зашкурить и обеспылить.
Наносить тонким слоем велюровым или нейлоновым валиками 2-4 слоя, в зависимости от плотности дерева и назначения помещения. Если при нанесении промежуточных слоёв в лак для паркета попал мусор, волокна от валика и т.п. - зашкурить поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и обеспылить.
Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от +5°С до +25°С и влажности не более 80%. Температура материала: от +5°С до +25°С.
Послойная сушка 3-4 часа.
После нанесения слоя замочите валики в самом паркетном лаке, чтобы валик не засох до следующего нанесения слоя. После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями (Сольвент).
Температура эксплуатации от –60°С до +80°С.
После нанесения последнего слоя: через 1 сутки – пешеходная нагрузка, через 3 суток – полная механическая нагрузка на основание.

Расход
0,10-0,15 кг/кв.м в зависимости от толщины покрытия.

Цвет
Прозрачная жидкость янтарного цвета.

Тара
Ведра по 18 и 4,5кг.

Меры предосторожности
При проведении и после окончания внутренних работ проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение
Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.
Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от –30°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

	Внешний вид	Прозрачная жидкость янтарного цвета
	Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при t (20,0±0,5)°С, с, не более	21
	Массовая доля нелетучих (сухой остаток), %	55
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5) °С, ч.	не более 4
	Интервал рабочих температур в воздушной среде, °С	от -60°С до +80°С
	Относительное удлинение пленки при температуре (20,0±0,5) °С, %	не менее 12


Химическая стойкость
• вода
• водные растворы щелочей и солей любой концентрации
• водные растворы кислот с концентрацией до 10%
• масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические
• органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018


                                Показать больше
                            

                        

                        
                            
                                
                                    Основные

                                

                                
                                    
                                        
                                            Производитель:

                                            Краскофф Про

                                        

                                                    
            Тара:

            Металлическое ведро

        

                
            Основа (связующее):

            Полиуретановая

        

                
            УФ-стойкость:

            Нет

        

                
            Расход:

            0,10 - 0,15 кг/кв.м

        

                
            Степень блеска:

            Глянцевая

        

                
            Время высыхания:

            3 - 4 часа

        

                
            Время полного набора прочности:

            3 суток

        

                
            Виды работ:

            Внутренние

        

                
            Компонентность:

            Однокомпонентный

        

                
            Температура нанесения:

            от +5°С до +25°С

        

                
            Температура эксплуатации:

            от –60°С до +80°С

        

    
                                        
                                            Устойчивость:

                                            
                                                
                                                                            Вода                                            , Истирание                                , ГСМ                                , Моющие средства                                , Кислоты                                , Механические нагрузки                                , Щелочи                                , Химические вещества                                , Агрессивная среда            
                                            

                                        

                                    

                                    Показать больше
                                

                            

                            
                                
                                    Объекты применения

                                

                                
                                    	Фанера
	Окна
	Брусья
	Вагонка
	Спортивные объекты
	Рамы
	Перила
	Лестницы
	Двери
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                                         Инструкция27.03.2023
                                    

                                

                            

                        

                        
                            

                            
                                
                            

                            
                                Если хотите отправить отзыв – напишите нам на почту office@kraskoff.ru
                            

                        

                    

                

            

        
      
        
          
            
              Сопутствующие товары
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                Артикул: KF0045 

                Древсилант

                Герметик для дерева
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                Артикул: KF0089 

                У-Растворитель

                Универсальный растворитель
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        Задайте вопрос специалисту

        Наш менеджер поможет подобрать нужный товар и сформирует предзаказ.

        
        Написать на zakaz@kraskoff.ru
      

    


      
        
          
            
              
                
              
            
            
              
                Выбрать колеровку по RAL
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                RALЦвет

                RALЦвет
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        	Каталог
	О нас
	Галерея работ
	Доставка
	Документация
	Контакты
	Как купить
	Статьи


      
        117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.15, 3 этаж, офис 20 (МЦД Покровское)

        +7 (495) 215-15-90
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