
    

    
        
          
            
                
                
                
            
            
                Звонки с 9:00 до 18:00 по тел.:

                +7 (495) 215-15-90
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	 Галерея работ
	 Статьи
	 Доставка
	 Контакты


            
            
                
            
            
                
            
            
                
                    
                        Задайте вопрос специалисту

                        Наш менеджер поможет подобрать нужный товар и сформирует предзаказ

                        
                        Написать на zakaz@kraskoff.ru
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    Корзина
  0


    
        
            Ваша корзина пуста
        

        
            Перейти в каталог
        

    


                
                    
                        
                    

                    
                         добавлен в корзину
Перейти в корзину
                    

                

            

            
                Популярные категории


                
                    

                    
                        	Грунтовки
	Краски для металла
	Краски для дерева
	Эпоксидный наливной пол
	Краски для крыш
	Краски для фасадов
	Дорожные краски
	Краски для бассейнов
	Полиуретановый наливной пол
	Спортивные покрытия


                    

                    
                        

                    

                

                
                    Часто ищут


                    
                        
    

    
         
            У-Растворитель ПУ

            Растворитель для полиуретана

        

        
            
                368 ₽ за кг

            

            
        

    



    

    
         
            Мастервуд Пласт 38

            Краска для дерева с эффектом пластика

        

        
            
                438 ₽ за кг

            

            
        

    



                    

                

            

            
                
                    Все товары


                     
                        
                    
                    
                        Назад
                    
                    	Эмали и краскиНазад	Краски для бетона
	Краски для бассейнов
	Краски для металла
	Краски для дерева
	Краски для крыш
	Краски для фасадов
	Дорожные краски



	Наливные полыНазад	Полиуретановый наливной пол
	Эпоксидный наливной пол
	Спортивные покрытия



	ЛакиНазад	Лаки для бетона
	Лаки для металла
	Лаки для дерева
	Лаки для деревянных полов
	Лаки для фасадов
	Лаки для камня и кирпича
	Лаки для крыш



	ГрунтовкиНазад	Грунтовки для бетона
	Грунтовки для металла
	Грунтовки для дерева
	Грунтовки для крыш и кровли
	Грунтовки для фасада



	ШпаклевкаНазад	Шпаклевки для бетона



	ПропиткиНазад	Пропитка для бетона
	Пропитка для дерева



	Герметики и клеиНазад	Герметик для бетона
	Герметик для металла
	Герметик для дерева
	Клей



	ГидроизоляцияНазад	Гидроизоляция бетона
	Гидроизоляция бассейна
	Гидроизоляция для кровли



	Сопутствующие материалыНазад	Преобразователи ржавчины
	Cмывки красок
	Растворители
	Обезжириватели





                    
                        Часто ищут


                        
                            
    

    
         
            У-Растворитель ПУ

            Растворитель для полиуретана

        

        
            
                368 ₽ за кг

            

            
        

    



    

    
         
            Мастервуд Пласт 38

            Краска для дерева с эффектом пластика

        

        
            
                438 ₽ за кг

            

            
        

    



                        

                    

                

              

          

    


    
    
        
             
                
                    
    	Главная
	Каталог
	Лаки
	Лаки для бетона
	Универсал Лак





                

                В каталог товаров
                
                    
                        Универсал Лак

                        KF0086

                        588₽за кг

                    

                    
                        
                            
                            
                        

                        
    
        
                            
                    

                

                            
                    

                

                        
        

    

    
        
                            
                    

                

                            
                    

                

                        
        

    



                    

                    
                        
                            Универсал Лак

                            KF0086

                            Лак универсальный глянцевый

                            588₽за кг

                        

                         
                            
                            
                                Цвет

                                
                                                        
            
                         
        

    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                    
                                

                            

                            
                                
                                    Фасовка

                                    
                                        18 кг
4.5 кг

                                    

                                

                                
                                    Количество

                                    
                                        
                                            
                                                
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                
                                            
                                        
                                    

                                

                            

                            
                                Добавить в корзину
                                
                                Написать менеджеру 
                            

                        

                    

                                            
                Посчитайте сколько потребуется краски 

                Укажите площадь, которую хотите покрасить

                
                    
                        Площадь: м2
                        
                    

                    
                        
                            
                            1 слой     
                        

                        
                            
                            2 слоя   
                        

                        
                            
                            3 слоя      
                        

                    

                    
                        Вам понадобится:

                        0.6 кг

                    

                

            

            
                
                    
                
                
                Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером о точном количестве материала и доставке

            

            
                

                 
                    
                        Описание
                        Характеристики
                        Галерея
                        Документация
                        
                    

                     
                        
                            
                                Описание продукта


                                Лак универсальный

• простота и удобство нанесения
• не требует специального оборудования
• быстрое время высыхания
• высокая химическая стойкость
• наносится при отрицательных температурах
• упрочняет и обеспыливает основания бетона от М100
• практически не имеет запаха

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый лак для бетонных, металлических и деревянных поверхностей.
В результате полимеризации образует твердо-эластичный полимер с высокой ударной вязкостью. Надежно защищает поверхность бетона, металла, дерева и пластика от механических и химических воздействий. Имеет высокую текучесть, проникающую и вяжущую способность, высокую адгезию практически ко всем строительным материалам. Стоек к постоянному контакту с водой растворами нейтральных, кислых и щелочных электролитов маслами минеральными, синтетическими, органическими бензином, дизтопливом и т.п.

Основные области применения
Наносится на: бетон, металл, дерево.
Защита от механического и химического воздействия бетонных, металлических и деревянных полов, а также стен, потолков, конструкций и т.д.
• Грунтование бетонных и других минеральных капиллярно пористых поверхностей, металла и деревянных поверхностей при устройстве цветных полиуретановых полов.
• Устройство экономичных покрытий - пропиток (бесцветных полиуретановых полов) бетонных полов и пескобетонных (пескоцементных) стяжек М100-М300, деревянных и металлических поверхностей.
• Может использоваться в качестве основы для приготовления цветных полиуретановых эмалей, путем добавления пигментной пасты выбранного цвета.
Используется для эксплуатации внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).
• производственные помещения (цеха), во всех областях промышленности;
• склады, ангары, терминалы;
• холодильники, морозильные камеры;
• гаражи, многоэтажные паркинги;
• автомойки, автомобильные сервисы;
• общественные, административные здания;
• объекты сельскохозяйственного назначения - птицефермы, инкубаторы, коровники, свинокомплексы и т.п.

Подготовка основания к нанесению
Основание бетона должно быть чистым, сухим (влажность не более 15%), на нижних этажах должно иметь гидроизоляцию (при отсутствии гидроизоляции бетона произвести ее с помощью ПГИ – комплекса проникающей жидкой гидроизоляции согласно техническому описанию). Не допускаются замасленные участки, которые невозможно удалить при подготовке. Прочность основания бетона от М100. Не должно содержать на поверхности цементного (известкового) молочка. Непосредственно перед нанесением первого слоя лака поверхность обеспылить промышленным пылесосом.
Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.
Для подготовки вертикальных бетонных поверхностей, изделий, конструкций – может применяться химическая очистка бетона.

Подготовка состава к нанесению
Готов к применению (не требует перемешивания).

Способ нанесения
Наносят кистью, валиком (ворс 12-14мм), безвоздушным или воздушным распылением тонким однородным слоем, не допуская луж материла на поверхности.
Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от -30°С до +25°С и влажности не более 80%. Температура материала: от +10°С  до +25°С.
Послойная сушка при температуре 20°С 3-8 ч, при температуре выше 0°С - 4-8 часов ниже 0°С – 12-16 часов.
После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.
Температура эксплуатации от –60°С до +120°С (кратковременно до 30мин – +180°С).
После нанесения последнего слоя: через 1 сутки – пешеходная нагрузка, через 3 суток – полная механическая нагрузка на основание.

Расход
0,15-0,20 кг/кв.м в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Цвет
Прозрачная жидкость янтарного цвета.

Тара
Ведра по 18, 4,5кг.

Меры предосторожности
При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.
Хранение
Состав хранить и транспортировать при температуре от –40°С до +25°С в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Свойства до отверждения:

	Внешний вид	Прозрачная жидкость янтарного цвета
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5) °С, с.	не более 23
	Массовая доля нелетучих (сухой остаток)	не менее 50
	Плотность при температуре (20,0±0,5) °С, г/куб.см	1,00-1,02
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5) °С, ч.	не более 6



Свойства после отверждения:

	Внешний вид	Прозрачная пленка янтарного цвета
	Интервал рабочих температур в воздушной среде, °С	от -60°С до +120°С
(до 30мин – до +180°С)
	Водопоглощение пленки, %	не более 0,1
	Предел прочности пленки при разрыве при температуре (20,0±0,5) °С	не менее 65МПа
	Относительное удлинение пленки при температуре (20,0±0,5) °С	не менее 12%
	Прочность пленки при ударе, см	не менее 100
	Твердость пленки грунта по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А), у.е.	не менее 0,6/0,4
	Твердость пленки грунта по Шору, тип D, на 28 сутки	75-78
	Эластичность пленки, мм	не более 1
	Блеск пленки грунта под углом 60°, %	91-94
	Адгезионная прочность к портландцементному бетону, при прочности бетона В50, МПа	отрыв по бетону
	Истираемость плёнки лака, кг/мкм	37
	Истираемость пленки лака, Табер, CS-10, масса грузов 1кг, мг	5



Химическая стойкость
• вода
• растворы солей и щелочей вплоть до концентрированных
• растворы кислот с концентрацией до 10%
• масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические
• ароматические и алифатические растворители, сырая нефть, бензин, дизельное топливо, (ГСМ) и т.п.

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018


                                Показать больше
                            

                        

                        
                            
                                
                                    Основные

                                

                                
                                    
                                        
                                            Производитель:

                                            Краскофф Про

                                        

                                                    
            Тара:

            Металлическое ведро

        

                
            Основа (связующее):

            Полиуретановая

        

                
            УФ-стойкость:

            Нет

        

                
            Расход:

            0,15 - 0,20 кг/кв.м

        

                
            Степень блеска:

            Глянцевая

        

                
            Время высыхания:

            3-6 часов

        

                
            Время полного набора прочности:

            3 суток

        

                
            Виды работ:

            Внутренние и наружные, Внутренние

        

                
            Компонентность:

            Однокомпонентный

        

                
            Температура нанесения:

            от –30°С до +25°С

        

                
            Температура эксплуатации:

            от –60°С до +120°С

        

    
                                        
                                            Устойчивость:

                                            
                                                
                                                                            Транспортные нагрузки                                            , Механические нагрузки                                , Моющие средства                                , ГСМ                                , Вода                                , Щелочи                                , Химические вещества                                , Истирание                                , Агрессивная среда            
                                            

                                        

                                    

                                    Показать больше
                                

                            

                            
                                
                                    Объекты применения

                                

                                
                                    	Отстойники
	Автосервисы
	Объекты С/Х назначения
	Бассейны
	Торговые комплексы
	Резервуары для воды
	Гаражи
	Нефтеперерабатывающие предприятия
	Автостоянки
	Трубы
	Хранилища минеральных удобрений
	Автомойки
	Производственные помещения
	Очистные сооружения
	Открытые площадки
	Склады
	Типографии


                                

                            

                        

                        
                        
                            
                                
                                    Галерея фото

                                

                                
                                    

                                

                            

                        

                        
                        
                            
                                Документы


                                
                                    
                                         Инструкция27.03.2023
                                    

                                

                            

                        

                        
                            

                            
                                
                            

                            
                                Если хотите отправить отзыв – напишите нам на почту office@kraskoff.ru
                            

                        

                    

                

            

        
      
        
          
            
              Сопутствующие товары

            

            
              
                
                  
                
              
              
                
                  
                
              
              
                
                    
    
        
            
        

                            
                Хит
            

                
             
                Артикул: KF0102 

                Бетонит

                Краска для бетона
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за кг
                    

                                    
                            
                    
                    
                        
                            
                        
                     
                

            

        

    



    
        
            
        

                            
                Хит
            

                
             
                Артикул: KF0113 

                Бетонит Плюс 15

                Краска для бетонных полов
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за кг
                    

                                    
                            
                    
                    
                        
                            
                        
                     
                

            

        

    



    
        
            
        

                            
                Хит
            

                
             
                Артикул: KF0041 

                Ремсостав

                Ремонтный состав для бетона
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за кг
                    

                                    
                            
                    
                    
                        
                            
                        
                     
                

            

        

    



                

              

            

          

        

      
      
     
      
        Задайте вопрос специалисту

        Наш менеджер поможет подобрать нужный товар и сформирует предзаказ.

        
        Написать на zakaz@kraskoff.ru
      

    


      
        
          
            
              
                
              
            
            
              
                Выбрать колеровку по RAL

              

              
                RALЦвет

                RALЦвет

                RALЦвет

                RALЦвет

                RALЦвет
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        	Каталог
	О нас
	Галерея работ
	Доставка
	Документация
	Контакты
	Как купить
	Статьи


      
        117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.15, 3 этаж, офис 20 (МЦД Покровское)

        +7 (495) 215-15-90
      

    

  









    








  





