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                Звонки с 9:00 до 18:00 по тел.:

                +7 (495) 215-15-90
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                        Задайте вопрос специалисту

                        Наш менеджер поможет подобрать нужный товар и сформирует предзаказ

                        
                        Написать на zakaz@kraskoff.ru
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    Корзина
  0


    
        
            Ваша корзина пуста
        

        
            Перейти в каталог
        

    


                
                    
                        
                    

                    
                         добавлен в корзину
Перейти в корзину
                    

                

            

            
                Популярные категории
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                        	Грунтовки
	Краски для металла
	Краски для дерева
	Эпоксидный наливной пол
	Краски для крыш
	Краски для фасадов
	Дорожные краски
	Краски для бассейнов
	Полиуретановый наливной пол
	Спортивные покрытия


                    

                    
                        

                    

                

                
                    Часто ищут
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            Полиналив ЭП

            Наливной пол эпоксидный

        

        
            
                678 ₽ за кг
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            Грунтомет Цинк ЭП

            Цинконаполненная эпоксидная грунтовка

        

        
            
                968 ₽ за кг

            

            
        

    



                    

                

            

            
                
                    Все товары


                     
                        
                    
                    
                        Назад
                    
                    	Эмали и краскиНазад	Краски для бетона
	Краски для бассейнов
	Краски для металла
	Краски для дерева
	Краски для крыш
	Краски для фасадов
	Дорожные краски



	Наливные полыНазад	Полиуретановый наливной пол
	Эпоксидный наливной пол
	Спортивные покрытия



	ЛакиНазад	Лаки для бетона
	Лаки для металла
	Лаки для дерева
	Лаки для деревянных полов
	Лаки для фасадов
	Лаки для камня и кирпича
	Лаки для крыш



	ГрунтовкиНазад	Грунтовки для бетона
	Грунтовки для металла
	Грунтовки для дерева
	Грунтовки для крыш и кровли
	Грунтовки для фасада



	ШпаклевкаНазад	Шпаклевки для бетона



	ПропиткиНазад	Пропитка для бетона
	Пропитка для дерева



	Герметики и клеиНазад	Герметик для бетона
	Герметик для металла
	Герметик для дерева
	Клей



	ГидроизоляцияНазад	Гидроизоляция бетона
	Гидроизоляция бассейна
	Гидроизоляция для кровли



	Сопутствующие материалыНазад	Преобразователи ржавчины
	Ингибиторы коррозии
	Cмывки красок
	Растворители
	Обезжириватели
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            Полиналив ЭП

            Наливной пол эпоксидный

        

        
            
                678 ₽ за кг
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            Грунтомет Цинк ЭП

            Цинконаполненная эпоксидная грунтовка

        

        
            
                968 ₽ за кг
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	Каталог
	Наливные полы
	Спортивные покрытия
	Бетоноклей Спорт





                

                В каталог товаров
                
                    
                        Бетоноклей Спорт

                        KF0129

                        728₽за кг
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                            Бетоноклей Спорт

                            KF0129

                            Клей для резиновых покрытий

                            728₽за кг

                        

                         
                            
                            
                                Цвет

                                
                                                        
            
                         
        

    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                        
                                Базовые цвета: слоновая кость

            
                                

                            

                            
                                
                                    Фасовка

                                    
                                        6.5 кг

                                    

                                

                                
                                    Количество

                                    
                                        
                                            
                                                
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                
                                            
                                        
                                    

                                

                            

                            
                                Добавить в корзину
                                
                                Написать менеджеру 
                            

                        

                    

                                            
                Посчитайте сколько потребуется краски 

                Укажите площадь, которую хотите покрасить

                
                    
                        Площадь: м2
                        
                    

                    
                        
                            
                            1 слой     
                        

                        
                            
                            2 слоя   
                        

                        
                            
                            3 слоя      
                        

                    

                    
                        Вам понадобится:

                        2.4 кг

                    

                

            

            
                
                    
                
                
                Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером о точном количестве материала и доставке

            

            
                

                 
                    
                        Описание
                        Характеристики
                        Галерея
                        Документация
                        Отзывы 1

                    

                     
                        
                            
                                Описание продукта


                                Полиуретановый клей

• высокопрочный
• высокоадгезионный
• износостойкий
• вибростойкий
• эластичный
• травмобезопасный

Двухкомпонентный полиуретановый клей, тиксотропная паста цвета слоновой кости без органических растворителей.
Предназначен для приклеивания резиновых амортизирующих матов к различным основаниям, а также в качестве связующего клеящего состава для эластичных наполнителей из резиновой крошки.
При создании спортивных покрытий, в комплексе с другими материалами, используется в качестве базового слоя и гидроизоляции поверхности.
При создании бесшовных эластичных покрытий характеризуется высокой износостойкостью и безопасностью от травм.

Основные области применения
Наносится на: бетон, пескобетон, асфальт, асфальтобетон, металл, дерево.
Применяется внутри помещений и на открытом воздухе.
Наносится практически на любые поверхности: бетон, цементно-песчаные стяжки, асфальт, асфальтобетон, металл, дерево.
Используется для:
• стадионы открытого и закрытого типа;
• спортивные и тренажерные залы;
• футбольные и гимнастические залы;
• спортивные и детские площадки;
• теннисные корты;
• пешеходные и беговые дорожки;
• объектов спортивного назначение и т.д.

Подготовка основания к нанесению
Поверхность бетона должна быть полностью очищена от грязи, старого покрытия, известкового молочка и пыли с влажностью основания не более 4%, отшлифована, обеспылена промышленным пылесосом, при необходимости выровнена шпатлевкой или отфрезерована.
Поверхность металла должна быть сухой, очищенной от следов коррозии и обезжирена.
Поверхность дерева должна быть сухой, чистой, без жировых загрязнений и обеспылена.
Возможно нанесение клея без предварительного грунтования, для слабых оснований можно использовать грунты на полиуретановой и эпоксидной основах серии ПОЛИГРУНТ.

Подготовка состава к нанесению
Поставляется в виде двух компонентов – А и Б, соотношение компонентов по объему 5,5:1 (по массе 5,5:1), для крошки 3,33:1 (по массе 10:3).
Для перемешивания использовать миксер для красок, частота вращения – 300-400 об./мин.
Компонент Б тщательно перемешать до однородного состояния. Затем начать перемешивать компонент А и постепенно вливать компонент Б, мешать 3-5 мин. до однородного цвета и консистенции.
Важно! Сразу приступить к работе с клеем.

Способ нанесения
Нельзя хранить приготовленную клеевую массу в ведре после смешивания компонентов, так как это приводит к быстрой полимеризации клея, что может сказаться на качественных характеристиках клеевого шва.
Наносить с помощью зубчатого шпателя (для приклеивания матов), плоский шпатель (для резиновой крошки). Не рекомендуется для разравнивания клеевого слоя использовать плоские шпателя, валики или кисти, так как это приводит к разнотолщинности клеевого шва.
Использование в качестве клея:
- выложить полностью клеевую массу на поверхность, к которой будет приклеиваться резиновый рулонный мат. Клеевую массу разровнять по поверхности при помощи зубчатого шпателя.
- на покрытую клеем поверхность наложить резиновый мат и прикатать его при помощи ручного катка от центральной осевой линии к периферии. Особое внимание следует уделять кромкам мата под которыми должен обязательно находиться клей.
Время склеивания определяется открытым временем клея, которое для данного материала составляет 1 час. Передержка времени при склеивании приводит к браку клеевого шва.
Использование в качестве клеевой массы:
Добавить в ведро резиновую крошку из расчета 5,7 кг на 1,8 кг готового клеевого состава (толщина 10мм - 7,5 кг готовой смеси), перемешать до однородного состояния. Выложить полностью клеевую массу на поверхность, разровнять по поверхности при помощи шпателя, смазанным скипидаром для исключения прилипания рабочей массы к инструменту. Материал используется в профессиональных целях специалистами, имеющими квалификацию по выполнению данных работ.
Жизнеспособность 20-30 мин.
Температура основания и воздуха: от +5°С до +25°С, на 3°С выше точки росы, влажность не более 80%.
Температура материала: от +15°С до +25°С.
Время полимеризации при температуре +20°С – 24 часа.
Температура эксплуатации – от –40°С до +70°С.
Для очистки инструмента использовать У-Растворитель, Бутилацетат, Ксилол, Сольвент, Ацетон или их смеси.
Полимеризация: через 1 сутки – пешеходная нагрузка, через 7 суток – полная полимеризация клея.

Расход
0,80-1,0 кг/кв.м., Для крошки 1,8 кг/кв.м при толщине 10мм.

Цвет
Слоновая кость.

Тара
Комплект 6,5кг, ведра по: 5,5+1кг. Для крошки комплект 13кг, ведра по: 10+3кг.

Меры предосторожности
Использовать индивидуальные средства защиты.
При попадании клея в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и срочно обратиться к врачу. При попадании клея на участки кожи смыть его большим количеством воды с мылом.

Хранение
Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.
Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до + 25°С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

	Массовая доля нелетучих веществ компонента А, %	99
	Массовая доля изоцианатных групп компонента В, %	24,5±0,5
	Условная вязкость компонента В по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при t (20,0±0,5)°С, с, не менее	40±3
	Плотность смеси при температуре (20,0±0,5)°С,г/куб.см	1,05
	Время полимеризации при температуре (20,0±0,5)°С, ч, не более	24
	Интервал рабочих температур в воздушной среде, °С	от –40°С до +70°С
	Жизнеспособность после смешения при температуре (20,0±0,5) °С, мин., не менее	40
	При соотношении клея и резиновой крошки 1 к 2,5 относительное удлинение, %	198
	Прочность при разрыве, мПа	3,6
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                                Показать больше
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                                            Производитель:

                                            Краскофф Про

                                        

                                                    
            Тара:

            Пластиковое ведро

        

                
            Основа (связующее):

            Полиуретановая

        

                
            УФ-стойкость:

            Нет

        

                
            Расход:

            0,8 кг/кв.м

        

                
            Степень блеска:

            Полуглянцевая

        

                
            Время высыхания:

            24 часа

        

                
            Время полного набора прочности:

            7 суток

        

                
            Виды работ:

            Внутренние и наружные, Внутренние, Наружные

        

                
            Компонентность:

            Двухкомпонентный

        

                
            Температура нанесения:

            от +5°С до +25°С

        

                
            Температура эксплуатации:

            от –40°С до +70°С

        

    
                                        
                                            Устойчивость:

                                            
                                                
                                                                            Агрессивная среда                                            , Удары                                , ГСМ                                , Механические нагрузки                                , Химические вещества                                , Влага                                , Вода                                , Истирание                                , Моющие средства            
                                            

                                        

                                    

                                    Показать больше
                                

                            

                            
                                
                                    Объекты применения

                                

                                
                                    	Спортивные объекты
	Детские площадки
	Пешеходные дорожки


                                

                            

                        

                        
                        
                            
                                
                                    Галерея фото
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                                         Инструкция27.03.2023
                                    

                                

                            

                        

                        
                            

                            
                                
    
        ООО «Спорт Клуб»

        
            
                
            

            5.0

        

    

    
        Отличная адгезия и клеящая способность. Удобная фасовка и хорошая цена. В тренажерном зале приклеили резиновые маты. Если основание неидеальное (как у нас было)- лучше взять с небольшим запасом.

    

    
        
    



                            

                            
                                Если хотите отправить отзыв – напишите нам на почту office@kraskoff.ru
                            

                        

                    

                

            

        
      
        
          
            
              Сопутствующие товары
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                Артикул: KF0131 

                Профбетон Спорт

                Краска для спортивных покрытий
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за кг
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                Артикул: KF0130 

                Полигрунт Спорт

                Грунт для резиновой крошки
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за кг
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                Артикул: KF0132 

                Бетонит Лак Спорт

                Лак для спортивных покрытий
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за кг
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                Артикул: KF0115 

                Полиналив Спорт

                Наливной пол для спортивных покрытий
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за кг
                    

                                    
                            
                    
                    
                        
                            
                        
                     
                

            

        

    



                

              

            

          

        

      
      
     
      
        Задайте вопрос специалисту

        Наш менеджер поможет подобрать нужный товар и сформирует предзаказ.

        
        Написать на zakaz@kraskoff.ru
      

    


      
        
          
            
              
                
              
            
            
              
                Выбрать колеровку по RAL
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        117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.15, 3 этаж, офис 20 (МЦД Покровское)

        +7 (495) 215-15-90
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